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DIAGNOSZTIKA, VIZSGÁLAT ÉS NYOMKÖVETÉS

A RIDGID® A-keretes hibakereső a föld alatti, szigetelt kábelekben kialakuló 
földelési hibák felderítésére épített célrendszer.

•	 Irányított hibakereső célgép
•	 Akár 2 megaohmig felderíti a szigetelési hibákat
•	 Referencia kiolvasás a hiba helyének meghatározásához
•	 Tartós, könnyű, porfestett alumínium keret
•	 Vízhatlan membránbillentyűk

Műszaki adatok
FT-103 jeladó:
•	 Üzemi frekvenciák: 	� Közvetlen hibakeresés: 797 Hz - “dFF” a kijelzőn
	 Útvonalkeresés: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
	 Közvetlen csatlakozás: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
	 Induktív csipesz: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
	 Sugárzó induktív: 33 kHz, 93 kHz.
•	 Terhelési tartomány 5 Ω és 2M Ω között.
•	 Kimeneti teljesítmény: Akár 3W (Alacsony, közepes és magas beállítás).
•	 Kimeneti feszültség: 5 volt és 600 volt között.
•	 Tápellátás: 8 db C méretű elem (mellékelve).
•	 Méretek: (H × SZ × M): 21,6 × 14,7 × 6,4 cm (8.5” × 5.8” × 2.5”).

FR-30 A-keretes vevő:
•	 Hibakeresési mélység: akár 6 m (20') (a körülményektől függően).
•	 Hibakeresési hossz: akár 4,8 km (3 mérföld) (a körülményektől függően).
•	 Kijelző: Fekete-fehér LCD.
•	 Betáplálás: 6 x AA galvánelem (mellékelve).
•	 Méretek: (H × SZ × M): 77,0 × 77,2 × 3,8 cm (30.3” × 30.4” × 1.5”).

Kat. sz. Megnevezés
Tömeg

font. kg

56613 A-keretes vevő (FR-30) és adó (FT-103) 5.2 2,3

Tartozékok

Kat. sz. Megnevezés
Tömeg

font. kg

30123 SeekTech SR-60 vezeték nyomkövető 5.1 2,3

46393 SeekTech SR-24 vezetéknyomkövető Bluetooth és GPS szolgáltatásokkal 4.0 1,8

21943 SeekTech SR-20 vezeték nyomkövető 4.0 1,8

20973 SeekTech 4” (100 mm) indukciós jelkapocs 2.0 0,9

Pótalkatrészek 

Kat. sz. Megnevezés
Tömeg

font. kg

57753 Adó, FT-103 3-Watt 2.2 1,0

57758 A-keretes vevő, FR-30 hiba 3.0 1,3

57763 Földelőpálca, FT-103 0.2 0,9

57768 Piros és feketemérővezetékek, FT-103 0.2 0,9

A-keretes  
hibakereső

Alapfelszereltség
•	 FR-30 A-keretes vevő
•	 FT-103 jeladó
•	 Földelőpálca
•	 Piros és fekete mérővezetékek
•	 Hordtáskák
•	 Elemek
•	 Kezelési útmutatócsomag

ÚJ


