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MENETVÁGÁS

Lásd 4.12 oldal

300-as típusú motor, teljesen felszerelve

Menetvágófejek 
és menetmetszők 360-as típusú 

csővágó

311-es típusú 
csúszószán karral

341-es típusú 
sorjázó

1206 típusú állvány 

1452 típusú 
rápattintható 
szerszámostálca

Olajozó, 418 modell 

Transporter 32 modell
1452 típusú tálca

Alapfelszereltség
• 300-as típusú motor, lábkapcsolóval.
• 811A modell vagy 815A univerzális menetvágófej. 
• 1⁄2 - 3⁄4" univerzális ötvözött menetvágó készlet.
• 1 - 2" univerzális ötvözött menetvágó készlet.
• 360-a típusú csővágó: Méret: 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm) cső, 1⁄4 - 7⁄8" (8 - 22 mm) rúd 

F-3 görgővel, 5⁄16 - 1" (8 - 25 mm) E-1032 vágógörgővel.
• 341-es típusú sorjázó: pozitív zárás, öthornyos kúpos, jobbos 1/8 - 2" (6 - 50 mm). 

Speciális E863 jobbos/balos sorjázókúp kapható.
• 311-es típusú csúszószán karral.
• 1206 típusú állvány. 
• 418-as típusú olajozó vagy 330-as típusú olajteknő szerelvény. 

Kat.sz. Típus sz. Motor Olajozó

Csőmenetvágási 
kapacitás Menetvágófej Tömeg

in. Gyorsnyitás 
811A

Automata 
nyitású 815A font kg

12891 300C 115 V, 25 - 60 Hz univerzális, kézi olajozású 418 1⁄8 - 2 38 • – 187 85
12881 300CA 230 V, 25 - 60 Hz univerzális, kézi olajozású 418 1⁄8 - 2 38 – • 185 84
13181 300AC 115 V, 25 - 60 Hz univerzális, automatikus olajozású 330 1⁄8 - 2 38 • – 2091⁄2 95
13191 300AAC 230 V, 25 - 60 Hz univerzális, automatikus olajozású 330 1⁄8 - 2 38 – • 2091⁄2 95

Menetvágófejekhez, lásd a 4.16 oldalt
Menetmetszőkésekhez, lásd a 4.30 - 4.32 oldalt

Olajteknő, 330 modell


