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CSAVARKULCSOK

Alumínium homlok csőfogó
• A nyéllel párhuzamosan nyíló befogópofával és 

keskenyebb horogpofával rendelkezik, mely szűk 
helyekre való könnyű bejutást biztosít.

Alumínium nyelű csőfogók
• Csaknem 40%-kal könnyebb, mint a hasonló öntöttvas modellek.

• A befogópofák és az összes többi alkatrész azonosak a RIDGID® amerikai csőfogókéval.

Alumínium RapidGrip® gyorsfogó
• A nehéz felhasználásra tervezett RapidGrip csőfogó 

összes előnyével rendelkezik.

• 35%-kal könyebb, mint az öntöttvas modell.

• Ideális fej feletti alkalmazásokhoz.

Alumínium egyenes csőfogó
• Professzionális szilárdság - könnyű alumíniumból.

• A RIDGID amerikai csőfogókat azonos tartósság és 
könnyű használhatóság jellemzi.

Kat.sz. Típus sz.
Hossz(1) Csőkapacitás(2) Tömeg Std.  

Csomagin. mm in. mm font kg

31090 810 10 250 11⁄2 40 1 0,4 6
47057 812 12 300 2 50 21⁄2 1,1 6
31095 814 14 350 2 50 21⁄2 1,1 6
31100 818 18 450 21⁄2 65 33⁄4 1,7 6
31105 824 24 600 3 80 6 2,7 6
31110 836 36 900 5 125 11 5,0 1
31115 848 48 1200 6 150 181⁄2 8,4 1

Kat.sz. Típus sz.
Hossz(1) Csőkapacitás(2) Tömeg Std.  

Csomagin. mm in. mm font kg

31120 14 14 350 2 50 2 0,9 6
31125 18 18 450 21⁄2 65 31⁄2 1,6 6
31130 24 24 600 3 80 6 2,7 6

Kat.sz. Típus sz.
Hossz(1) Csőkapacitás(2) Csőcsatlakozók 

kapacitása(3) Tömeg Std. 
Csomag 

in. mm in. mm in. mm font kg

12693 14 14 350 2 50 11⁄2 40 2.1 0,9 6
12698 18 18 450 3 80 21⁄2 65 4.3 1,9 6

(1) Hossz = a fogantyú hossza. 
(2) Csőkapacitás = az acélcső maximális névleges átmérője.
(3) Csősatlakozók kapacitása = a csőcsatlakozó maximális névleges átmérője.


