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CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS

226-os számú helyszíni csővágó
• A 226-os modellszámú RIDGID csővágó kompakt, könnyű szerszám, melyet 1½" (40 mm) - 6" (150 mm) 

átmérőjű csuklópontos és nem csuklópontos® csövek szűk helyeken történő vágására terveztek.
• A 226-os modell, mely csak 17" (43 cm) hosszú, kiválóan alkalmas öntöttvas, beton és eternit 

(anyag) csövek szűk helyen történő vágására.
• A 226-os modell különösen alkalmas fal melletti és egyéb szűk helyeken történő alkalmazásokra.
• A 226-os kompakt kivitelétől kezdve az egyedi lánc reteszeléses szerkezetéig minden jellemzőjét 

a maximális termelékenységre tervezték.

Csőroppantók

246, 246S, 246L és 248 számú csővágó
• A 246-os modellszámú csővágó 2" (50 mm) - 12" (300 mm) átmérőjű eternitet (anyag), öntöttvasat 

vagy betoncsöveket vágnak.
• A csővel párhuzamos racsnis fogantyúnak köszönhetően keskeny szélességű árkokban is használható.
• Használata kézvédővel teljes, mely vágás közben védi a kezelő csuklóját.
• A 248-as modellnek hosszabb fogantyúja és nagyobb átmérőjű vágótárcsái vannak. 18"-ig (450 mm) 

beton / eternit (agyag) csövek vágására alkalmas.

Megrendelési információ

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Kapacitás Tömeg Std. 

Csomag
Cserelánc 

kat. sz.in. mm font kg

69982 226 Helyszíni csővágó 11⁄2 - 6 40 - 150 18 8,2 1 33670
32900 246 Csővágó 11⁄2 - 6 40 - 150 25 11,3 1 34575
14991 246S Csővágó 2 - 8 50 - 200 26 12 1 1*
10531 246L Csővágó 2 - 12 50 - 300 33 15 1 2*
62797 248 Csővágó 2 - 18 50 - 450 42 19 1 63287
32905 228 Csőösszehúzó szerszám 11⁄2 - 8 40 - 200 223⁄4 10,3 1 –

1*= 34575 + 2 x 34570 / 2*= 2 x 34575

No. 228 Csőösszehúzó szerszám 
• Minden 1½" (40 mm) - 8" (200 mm) átmérőjű, tömített csőhöz jó, különálló tartozékok nélkül.
• Y-, T- és könyökfittingek, valamint bármilyen szögben csatlakozó egyenes szakaszok könnyű 

szerelésére alkalmas. 
• A karcsú, kompakt kivitel miatt egy ember is gyorsan és könnyen össze tud szerelni nagy méreteket.
• A fogantyú eltávolításával lehetőség van függőleges és fej feletti csőszerelésre is.


