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CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS

Csővágó cseregörgők

Csővágók  
(eredeti gyártmány)  
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Kat.sz. Típus sz. Std. 
Csomag

Tárcsa 
beh. m.

Alkalmazás/
Anyag

33220 E-109 1 9.0 • • Öntöttvas

44185 E-1032 6 11.0   • • • Acélcső és lágyvas

44190 E-1032S 6 11.0      Rozsdaálló acélcső

10026 E-10817 1 17.5 • SML cső

33135 E-1962 1 6.5    •    •  •   Szürke öntöttvas

33225 E-2632 1 6.0 • Öntöttvas

83140 E-3186 1 17.0    •      • Acél és lágyvas HW

75557 E-4266 4 16.9       •    Erős falú acél

75572 E-2267 4 10.0  • Öntött- és lágyvas

33105 F-3 12 7.5   •      Acél és lágyvas

33110 F-3S 6 7.5         Rozsdaálló acélcső

33115 F-119 1 3.0         Szürke öntöttvas

33125 F-229 6 10.0   • •       •     • Acél és lágyvas

33130 F-229S 6 10.0               Rozsdaálló acélcső

75567 F-366 4 9.5 Acélcső

33145 F-367 1 11.5 • • • Acél és lágyvas

33150 F-367-S 1 11.5    Rozsdaálló acélcső

33155 F-383 1 6.5    Szürke öntöttvas

33100 F-514 6 7.5 • •  • •    Acél és lágyvas

33120 F-515 6 10.0 • •             Acél és lágyvas

75562 F-546 4 11.0         •  Acélcső

63297 AC-1586 1 6.2 • Betoncső

• Termékhez tartozó eredeti görgők.  Választható vágógörgők. * Tárcsa behatolási mélység = vastagság mm-ben.

Mindig eredeti RIDGID vágógörgőket használjon. 
Ezek a görgők kiváló minőségű acélból készültek, 
precíziós megmunkálással, és hosszú élettartamra 
és maximális vágási pontosságra lettek tervezve.

Tárcsa behatolási mélységHOSSZÚ 
ÉLETTARTAMÚ 
VÁGÓGÖRGŐK


