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CSŐSATUK ÉS -TÁMASZOK

A munkadarab maximális stabilitása érdekében méterenként csőtámaszt kell beiktatni.

Csőállványok
Állítható csőtámaszok teljes tartománya, különféle konfigurációval, 1⁄8" (6 mm) - 36" (900 mm) kapacitással; alkalmasak menetvágó gépekkel, 
hornyológépekkel stb. való használatra.

V-fejű csőállványok
ÚJ: VF-99 Összecsukható csőállvány (#22168): 70%-kal kisebb a tárolási hely 
igénye!

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés

Magasságállítás: 
alacsony-magas

Max. 
Csőkapacitás

Max. 
Súlykapacitás Tömeg

in. cm in. mm font kg font kg

56657 VJ-98 V-fejű 
alacsony 
csőállvány

20 - 38 51 - 96 12 300 2500 1134 21 9,5

22168 VF-99 V-fejű magas 
összecsukható 
csőállvány

28 - 53 71 - 132 12 300 2500 1134 24 10,9

Golyós továbbító fej

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés

Magasságállítás: 
alacsony-magas

Max. 
Csőkapacitás

Max. 
Súlykapacitás Tömeg

in. cm in. mm font kg font kg

60007 BTH-9 Golyós továbbító fej VJ állványhoz – – 12 300 1000 454 5 2,3

33351 VFB-1 VF-99 csőállvány + BTH-9 28 - 53 71 - 132 12 300 1000 454 29.1 13,2

Görgős fejű csőállványok

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés

Magasságállítás: 
alacsony-magas

Max. 
Csőkapacitás

Max. 
Súlykapacitás Tömeg

in. cm in. mm font kg font kg

 56667* RJ-98 Görgős fejű alacsony csőállvány 23 - 41 59 - 104 12 300 1000 454 24 10,9

 56672* RJ-99 Görgős fejű magas csőállvány 32 - 55 82 - 140 12 300 1000 454 27 12,3

Konveyorfejű csőállvány

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés

Magasságállítás: 
alacsony-magas

Max. 
Csőkapacitás

Max. 
Súlykapacitás Tömeg

in. cm in. mm font kg font kg

56682* CJ-99 Konveyorfejű magas csőállvány 29 - 44 74 - 112 12 300 1000 454 19 8,6

*Menetvágó gépekkel is használható.

ÚJ

Új VF-99: Összecsukva


