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CSŐSATUK ÉS -TÁMASZOK

Munkapadra rögzíthető kengyeles satuk
• Erős, öntött vasból készült szorítókengyel és alap. Edzett, ötvözött acél befogópofákkal, kényelmes 

csőtámasszal és hajlítóval.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Csőkapacitás Tömeg Std. 

Csomag
in. mm font kg

40080 21 Munkapadra rögzíthető kengyeles satu 1⁄8 - 2 6 - 50 8¾ 4,0 1
40085 22 Munkapadra rögzíthető kengyeles satu 1⁄8 - 2½ 6 - 65 13 5,9 1
40090 23 Munkapadra rögzíthető kengyeles satu 1⁄8 - 3 6 - 80 19¾ 9,0 1
40100 25 Munkapadra rögzíthető kengyeles satu 1⁄8 - 4 6 - 100 27¾ 12,6 1
40110 27 Munkapadra rögzíthető kengyeles satu 1⁄8 - 6 6 - 150 65 29,6 1

Hegesztősatuk
• Tartós, nagy teljesítményű anyagból, az igénybevételekkel, hővel és vetemedéssel szemben 

ellenálló kialakításban. 
• A gépi megmunkálású csuklós anyák és csapok, és a különleges lánccsavarok miatt a satu simán, 

problémamentesen felszerelhető a csőre.

Munkapadra rögzíthető 
kengyeles satu

Hordozható kengyeles satu Csavaros feszítésű, oszlopra 
rögzíthető láncos satu

Könyökös 
hegesztősatu

Karimás 
hegesztősatu

Egyenes 
hegesztősatu

"T" hegesztősatu

Hordozható láncos/kengyeles satuk
• A könnyű, erős, hordozható láncos satu bármilyen oszlophoz rögzíthető. 
• A 640-es típus az olajosflakon számára tálcával, valamint egy praktikus csőhajlítóval is rendelkezik. 
• A hordozható kengyeles satu könnyen rögzíthető deszkához, munkapadhoz és oszlophoz is.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Csőkapacitás Tömeg Std.  

Csomag
in. mm font kg

40125 39 Hordozható készlet, kengyeles 
satu

1⁄8 - 21⁄2 6 - 65 151⁄2 7,0 1

40170 640 Felső csavaros, oszlopra rögzíthető 
láncos satu

1⁄8 - 5 6 - 125 231⁄2 10,7 1

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Csőkapacitás Tömeg Std.  

Csomag
in. mm font kg

40220 461 Egyenes hegesztősatu 1⁄2 - 8 15 - 200 151⁄2 7,0 1
40225 462 "T" hegesztősatu 1⁄2 - 12 15 - 300 183⁄8 8,4 1
40230 463 Könyökös hegesztősatu 21⁄2 - 8 65 - 200 14 6,4 1
40235 464 Karimás hegesztősatu 21⁄2 - 8 65 - 200 171⁄4 7,8 1


