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ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK

Lemezvágó olló

796-os modell 
Offszet lemezolló  
(jobbra vág)

797-es modell 
Offszet lemezolló  
(balra vág)

786-os modell 
Lemezolló  
(jobbra vág)

788-as modell 
Lemezolló  
(egyenesen vág)

787-es modell 
Lemezolló  
(balra vág)

Minden RIDGID lemezolló kovácsolt, hőkezelt pengékkel van ellátva a jobb minőség és teljesítmény 
érdekében.

Repülőipari és offszet lemezollók
Ideális 18-as méretű vagy könnyebb hidegen hengerelt acéllemez vágásához. Az összetett hatás maximális pofateljesítményt 
eredményez minimális erőfeszítéssel. A lemezolló menetes pofacsavarja huzamosabb használat után lehetővé teszi a pengék 
kiigazítását.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Hosszúság Vágás Tömeg Std. 

Csomagin. mm in. mm font kg

54115 786 Lemezolló – jobbra vág 101⁄2 267 13⁄8 35 1 0,5 6

54120 787 Lemezolló – balra vág 101⁄2 267 13⁄8 35 1 0,5 6

54125 788 Lemezolló – egyenesen vág 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6

16202 796 Offszet olló – jobbra vág 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6

16207 797 Offszet olló – balra vág 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6


