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ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK

1390M típusú menetes rúd vágó
• Légkondicionáló csövek, tűzoltó készülékek és egyéb könnyűszerkezetek mennyezetre 

függesztéséhez használatos menetes rudak vágására.
• Tiszta vágásokat végez, a menet károsítása nélkül.

• Nincs szükség sorjázásra.
Kat.sz. Típus sz. Megnevezés

Tömeg Std. 
Csomagfont kg

20271 — Menetes rúd vágó 8 mm-es pengékkel 12.1 5,4 1

26891 — Menetes rúd vágó 10 mm-es pengékkel 12.1 5,4 1

Cserefejek

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg Std. 

Csomagfont kg

58406 — 6 mm-es pengekészlet 1

57116 — 8 mm-es pengekészlet 1

57126 — 10 mm-es pengekészlet 1

Kábelvágó
1380 típusú kábelvágó
Az 1380 típusú kábelvágót akár 13⁄8" átmérőjű szigetelt alumínium- és rézkábelek és 750 
MCM elnyírására tervezték*. A kovácsolt, hőkezelt, ötvözött acél pofák a kábeleket a belső 
vezetékeket minimálisan torzítva nyírják el. Üvegszálas szigetelésű nyelekkel és gumi 
markolatokkal ellátva.

*Acél vagy ACSR kábel vágására nem alkalmas.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés Kapacitás
Tömeg Std. 

Csomagfont kg

83350 1380 Kábelvágó Akár 13⁄8" átmérőjű alumínium- és 
rézkábel és 750 MCM

41⁄2 2,0 1

Menetes rúd vágó


