
4.6

MENETVÁGÁS

Lásd 4.12 oldal

Menetvágó fejek
Racsnis menetvágók - 00-R, 12-R, 11-R típus

Brit és nemzetközi szabványok
Kat.sz.

Névleges csőméret (in.)
1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2

OO-R típus
(BSPT)
Ötvözött, jobbos 65705 65710 65715 65720 65725 65730 – – –
Gyorsacél, jobbos 65765 65770 65775 65780 65785 65790 – – –
12-R sz.modell
(BSPT)
Ötvözött, jobbos 65950 65955 65960 65965 65970 65975 65980 65985 65990
Gyorsacél, jobbos – – – 66040 66045 66050 66055 66060 66065
Műa. bevonatú csőhöz – – – 83677 83682 83687 83692 83697 83702
(BSPP)
Ötvözött, jobbos – 49932 49937 49942 49947 49952 – 49962 49967
11-R sz.modell
(BSPT)
Ötvözött, jobbos 65550 65555 65560 65565 65570 65575 65580 12553 12558
Gyorsacél, jobbos – – 65620 65625 65630 65635 65640 – –
Gyorsacél, balos 13028 13033 13038 13043 13048 13053 13058 13063 13068
(BSPP)
Ötvözött, jobbos – – 65680 65685 65690 65695 65700 – –

Brit és nemzetközi szabványok
Kat.sz. 

Névleges csőméret (mm)
20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

11-R sz.modell
(ISO) Ötvözött, jobbos 75005 75010 75015 75020
Minden menetvágó fej kompletten, kiválasztott menetvágókésekkel, gyárilag beállítva érkezik.
n A kiemelt menetvágófejeket a szállított menetvágókésekkel kell összeszerelni.
Minden összepárosított menetvágó/készlet tartalmaz menetvágófejeket, racsnis szerelvényt, racsnis fogantyút és 
speciális menetvágókéseket.


