
4.27

MENETVÁGÁS

Lásd 4.12 oldal

1233 típusú állványok

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
92457 100A Univerzális láb és tálca állvány 75 34,1
92462 150A Univerzális kerék és tálca állvány 103 46,7

92467 200A Univerzális kerék és szekrény állvány 104 47,2
58077 250 Összehajtható kerekes állvány (RIDGID 300 Compacthoz és 1233-

hoz)
45 21,0

22563 – Acélszekrény 42 19,3

Menetvágófejek az 1233-as modellhez

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
97080 815A 1⁄8 - 2" BSPT, önnyitó, jobbos 13 5,9

45322 815A 1⁄8 - 2" BSPT, önnyitó, jobbos európai RT 13 5,9

97075 815A 1⁄8 - 2" NPT, önnyitó, jobbos 13 5,9

97070 811A 1⁄8 - 2" BSPT, gyorsnyitás 12 5,4

97065 811A 1⁄8 - 2" NPT, gyorsnyitás, jobbos 13 5,9

97045 531 1⁄4 - 1" csavar, gyorsnyitás, jobbos/balos 8 3,6

97050 531 1⁄4 - 2" csavar, gyorsnyitás, jobbos/balos 9 4,1

93562 928 21⁄2 - 3" BSPT, önnyitó, jobbos 18 8,2

54437 728 21⁄2 - 3" NPT, önnyitó, jobbos 18 8,2

Csőmenetvágó kések 21⁄2" - 3 "(1⁄4" - 2" - hez lásd 4.30 - 4.31 oldal)

Szerszám anyaga vagy típusa BSPT NPT

Névleges csőméret
hüvely x TPI 21/2" x 3" x 11 TPI 21/2" x 3" x 8 TPI

Gyorsacél, jobbos 51377 54452

No. 200A acélszekrény

No. 150A

No. 100A

Opcionális gépállványok


