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DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

micro CA-100 vizsgálókamera

Az új RIDGID® micro CA-100 vizsgálókamera, a SeeSnake® micro vizsgálókamerák következő 
fejlesztése, részletesebb vizuális vizsgálat tesz lehetővé, a még nehezebben elérhető területeken 
is. Kényelmes pisztoly markolatos kivitele, egy kezes működtetése és nagy képernyője megkönnyíti 
a betekintést a legszűkebb helyekre is. A micro CA-100 szabványosan robosztus, 0.7"-es, (17 mm), 
négy fényes LED-del ellátott, galvanizált alumínium kamerafejjel kerül leszállításra, így a legsötétebb 
helyekre is belát. Az aktív kép könnyen forgatható az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy 
minden helyzetben látni lehessen. Egy rendelkezésre álló, 6 mm-es kameratartozékkal a micro  
CA-100 vizsgálókamera több helyen tudja szolgálni Önt, és azonosítani a problémákat. A RIDGID micro 
CA-100 vizsgálókamera szükség esetén bármikor és bárhol megoldást kínál.

Műszaki adatok
• Kijelző ..................................3.5" Színes LCD (320 x 240 felbontás).
• Kamerafej ............................Alumínium kivitel, 17 mm átmérő.
• Világítás ...............................4 állítható LED.
• Kábelhossz ...........................3' (90 cm), opcionális hosszabbítókkal 30'-re (9 m) hosszabbítható.
• Képforgatás .........................4 x 90°.
• Video kimenet ......................3' (90 cm) RCA kábel (mellékelve).
• Vízálló ..................................Kamera és kábel, megfelelően összeszerelve 10'-ig (3 m).
• Áramforrás...........................4 AA akkumulátor.
• Tartozékok ............................Tükör, kampó és mágnes.
• Súly ......................................1.7 font (0,76 kg).

Kat.sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
36738 micro CA-100 vizsgálókamera 1.7 0,76
37103 17 mm-es csere képalkotó 0.7 0,3
37098 6 mm-es képalkotó 1 m-es kábellel 0.24 0,1
37093 6 mm-es képalkotó 4 m-es kábellel 0.9 0,4
31128 Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat 0.75 0,3
37113 Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat 1.5 0,68
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