
RIDGID 600-I és 690-I kézi menetmetsző gépek
A RIDGID új hordozható kézi menetvágó gépeit a könnyebb, gyorsabb és még hatékonyabb menetvágás érdekében tervezték.
A 600-I modell 5⁄4”, a 690-I pedig 2” csőméretig használható. Az új generációs RIDGID kézi menetvágók, új funkcióik révén 
minden bizonnyal több hozzáadott értéket jelentenek a helyszínen végzett mindennapi munkájához.

•  Gyors kioldó rendszer teszi egyszerűbbé, könnyebbé és 
gyorsabbá a menetvágó fejek behelyezését és kivételét  
(a 690-I modellnél).

•  Az új, kétpofás támasztókar jobb és biztonságosabb tartást 
ad működés közben.

•  A fröccsöntött fogantyú és a kontúros markolat optimális 
fogást és irányítást biztosít.

•  A könnyen hozzáférhető kefetartó javítja a szervizelhetőséget.

•  Az új tartósabb présöntvény hajtóműház és üvegszál erősí-
tésű műanyag test növeli a gép élettartamát.

•  A Quick start kialakítású késekkel könnyebb és egyszerűbb 
a menetvágás, mint valaha.

600-I & 690-I
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Rendelési információk
Kat.

szám
Megnevezés

600-I
Súly
kg

Catalog 
No.

Megnevezés
690-I

Súly
kg

44883 230 V Csak gép 5,7 44953 230 V Csak gép 9,6
44888 115 V Csak gép 5,7 44948 115 V Csak gép 9,6
44898 230 V Csak gép (Switzerland Only) 5,7 44958 230 V Csak gép (Switzerland Only) 9,6
44878 230 V ½ - 1¼" támasztókarral és hordládával 14,7 44933 230 V ½ - 2" támasztókarral és hordládával 26
44903 230 V ½ - 1¼" támasztókarral és hordládával  

(Switzerland Only) 
14,7 44938 230 V ½ - 2" támasztókarral és hordládával 

(Switzerland Only)
26

44893 115 V ½ - 1¼" támasztókarral és hordládával 14,7 44943 115 V ½ - 2" támasztókarral és hordládával 26

Műszaki jellemzők
Model 600-I 690-I

Csőkapacitás ⅛" to 1¼" ⅛" to 2"
Motor Univerzál, egyfázisú

Teljesítmény/feszültség 1020 W (230 V) and 1270 W (115 V)
Működési fordulatszám 36 RPM (230 V) and 32 RPM (115 V)

Vezérlés Nagy teherbírású marok-kapcsoló biztonsági retesszel (Elengedéskor automatikusan kikapcsol). Külön előre- / hátramenet kapcsoló.
Hajtóműház Alumínium présöntvény.

Hajtás Minden tengely golyós- és tűgörgős csapággyal szerelt. Állandó kenésű hajtóműház.
Motorház és fogantyú Tartós, nagy teherbírású, üvegszál erősítésű műanyag.

Hossza 51 cm 61 cm
Súlya 5,7 kg 9,6 kg

Tartozékok
Kat.

szám
Megnevezés

Súly
kg

46668 Hordláda 600-I 5,5
45923 602 támasztókar 600-I géphez 1,8
46673 Hordláda 690-I 5,5
45928 692 támasztókar 690-I géphez 3,4

Metszőkések
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Black Oxide RH 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
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A RIDGID® teljes termékválasztékának megisme-
réséhez kérjük, olvassa el a Ridge Katalógust vagy 
látogassa meg a www.RIDGID.eu honlapot.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
Tel.: +32 (0)16 380 380
www.RIDGID.eu

Magyarország: Balázs Csaba
Mob.: +4 (0)752 039 075
csaba.balazs@emerson.com
Angol nyelvű ügyfélszolgálat:
Tel.: +4 (0)364 731 208


